奇电变频器重载专用型控制系统快速操作指南
一、键盘使用简单操作方法
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二、变频器参数设置

1 变频器送电，显示0.0Hz

2 按MODE键1次，显示-F0-
3 按▲键或▼键选择参数组别-F0- ~ -F9-，按▲，找到-F0-。
4 按ENT键，进入-F0-参数组，按▲键或▼键找到F002
5 按ENT键读F002值，再按▲键或▼键修改F002的值，将F002修改为1（采用面板控制破碎机起动和停止），按ENT保存修改。

6按▲键或▼键找到F003，将F003修改为1（外部模拟电位计给定频率），按ENT保存修改。

7 F0参数组修改完毕后，按MODE键，按按▲键或▼键找到-F3-，按上述方法进行修改，需要修改的参数在下表中。
8全部参数修改完毕后，按MODE键几次直到回到上电默认模式（变频器显示为频率）。

需要修改的参数列表

	参数代码
	名称
	设定值
	参数解释

	F002
	运行命令通道
	1
	采用面板控制破碎机起动和停止

	F003
	频率命令选择
	1
	外部模拟电位计给定频率

	F010
	加速时间
	10（s）
	电机频率从0加速到给定频率所用时间

	F011
	减速时间
	10（s）
	电机频率从给定频率减速到0所用时间

	F015
	加减速时间自适应控制
	1
	电机加速时和减速时启用加减速时间自适应功能

	F301
	LI1逻辑输入功能
	2
	给定变频器运行命令，控制电机转向

	F304
	LI3逻辑输入功能
	10
	故障复位

	F305
	模拟输入方式设置
	0
	选用5V电压

	F306
	逻辑段子公共端类型
	0
	选用正逻辑

	F406
	输出缺相故障检测
	0
	禁用此功能

	F415
	过压故障保护
	1
	禁用此功能

	F500
	捕捉再启动（飞车启动）
	4
	任何情况都启用此功能

	F522
	电机转动方向命令
	0
	允许电机电机正传和反转

	F527
	再生制动电阻保护使能
	2
	启用再生制动电阻保护


三、变频器运行和正反转方向调节

1 变频器送电，显示0.0Hz。

2 按RUN键，运行变频器（注意频率给定必须大于0.5Hz才能起动电机）。

3 将外部模拟电位计旋钮慢慢扭动增大给定变频器的频率（注意频率给定必须大于0.5Hz才能起动电机），当给定频率大于0.5Hz后，电机开始运行）。

4 按STOP键，停止变频器。

5 要反方向运行电机，在上电默认模式下 (此时变频器显示运行频率)，在电机运行过程中（给定频率大于0.5Hz）按住ENT键，同时按下▲，正向运行。按住ENT键，同时按▼键，反向运行。

6 按故障复位按钮实现变频器故障复位。

四、变频器输出电流、输入电压、输出电压值的查看

1 变频器送电，显示0.0Hz

2 按MODE键2次，显示-u000-
3 按▲键或▼键选择u004，按ENT进入，此数据显示为变频器的输出电流，继续按▲键选择u005，此数据显示为变频器输入线电压的有效值，继续按▲键选择u006，此数据显示为变频器输出线电压的有效值。

4 按MODE键几次直到回到上电默认模式。

5 观察其它参数依此类推。
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